LIMCO 


@ 伸縮 対 材 式 


都市 美観 と 軽量 性 ・ 安 全 性 を 追求 
アル ミ 合 金 と FRP で 作業 性 が 飛躍 的 に 向上 。 


Ver.1.2 


ALIMCO 


アル ミ 合 金 製 軽量 アサ ガオ を ご 使用 の 前 に 
ご 使用 に あたり まし て は 下記 の 注意 事項 を 守り 、 正 し く ご 使用 くだ さい 。 


アサ ガオ の 設置 高 さ は 誠 E 2t 
ら 段 目 以上 は その 下 の 段 よ り 10m 以 下 で 設置 し て くだ さ 


人生 アサ ガオ を 設置 する 建 梓 に は 壁 つ な ぎ を 「 ア サガ オ の 引張 材 』 お よび 
「 ア サガ オ 圧 縮 材 』 の 部 分 ら ス パン 以下 ご と に 設置 し て くだ さい 
アサ ガオ 引張 材 ・・・ フ レー ム 
アサ ガオ 圧縮 材 ・・・ 於 材 


介 ア サガ オ を 設置 する 建 枠 に 、「 手 すり 枠 」・「 幅 木 』 等 に よっ て 所 定 の 位置 
に 設置 出来 な い 場 合 が あり ます の で 事前 に 確認 し て 下さ い 。 


生 ア サガ オ を 設置 する 前 に 、 防 音 バ ネル ・ 養 生 枠 等 が 下記 寸法 内 で 設置 で き 
る が 確認 し て 下さ い 。 


フレ ー ム 受け 金具 
建 枠 脚 柱 者 
人 
7 し 
バン ノー 板 受け ( 下 ) 
| | 朝顔 と 足場 の 距離 @ フ レー ム 受 け 金 具 
フレ ー ム 取付 位置 朝顔 と 足場 の 距離 (mm) 
A (防音 パネ ル 使 用 時 ) ZZ 
B (養生 枠 使用 時 ) 5 フ 7 
C (シー ト 使 用 時 ) 0 


得 ア サガ オフ レー ム の 組み 立て 、 解 体 に は ロー プ を 用 いて 作業 を 行っ て 下さ い 。 
※ ロ ー プ は の 8 一 の 10mm 、 長 さ 5m 程度 の も の を 用 意 し て 下さ い 。 
※ ロ ー プ は 組み 立て が 完了 し た 後 も 取り 外さ な いで 下さ い 。 


介 設置 され た アサ ガオ の 上 に 人 は 乗ら な いで 下さ い 。 

強風 時 は アサ ガオ を 起こ し て フレ ー ム を ロー ブ プ で 建 枠 に 固定 し 、FRP 製 バン ノー 板 
を 全て 取り 外し て 下さ い 。 
また は 、 ア サガ オ を 解体 し て 、FRP 製 バン ノー 板 を 全て 取り 外し て 下さ い 。 


介 FRP 製 バン ノー 板 に 「 穴 を 開け る 」・『 切 断 する 」 等 の 加工 を 行わ な いで 下さ い 。 


ALIMCO 


アル ミ 合 金 製 軽量 アサ ガオ を ご 使用 の 前 に 
ご 使用 に あたり まし て は 下記 の 注意 事項 を 守り 、 正 し く ご 使用 くだ さい 。 


@⑯ コー ナー 部 の 設置 時 は 、 受 側 の 直線 部 ・ 側 部 の 設置 を 通常 角度 で 設置 し て 下さ い 。 
通常 角度 より 起こ し た 角度 で は 、 コ ー ナ ー 部 が 設置 で きま せん 。 


コー ナー 部 設置 可能 コー ナー 部 設置 不可 
5") 


| ノ NJ び ・ ー 四 
ト ト ] さ 
| 3 | Q 


日 四 


ーーV 


※1 
介 上 下 の 隅 フレ ー ム 受け 金具 の ハン ガー の 設置 距離 は 、1 725(1700) mm に 設 
し て 下さ い 。 1 785(1700)mm 以外 で す と 、 設 置 角 度 が 変わ り 、 コ ー ナ ー 部 が 
設置 で きま せん 。 
2 レーム 


員 
や G 
| 9 ] 
ES 
が 


※1 


NJ 


1 755mm 
(1700mm) 


※]1 (  。) は メー ター 仕様 で す 。 
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組立 の 流れ 


直線 部 と コー ナー 部 ( 妻 側 部 ) の 両方 が ある 場合 の 組立 手順 は 以下 の 通り で す 。 


回 | | 直線 部 の フレ ー ム 受け 金具 上 下 を 組み 立て る | 
巴 

コー ナー 部 の 隅 フ レー ム 受 け 金具 上 下 を 組み 立て る 
巴 

| | 妻 側 部 の 妻 側 フ レー ム 受 け 金 具 上 下 を 組み 立て る | 
巴 

4| | 直線 部 の アル ミ 製 軽量 アサ ガオ を 組み 立て る 
巴 

|5] | 妻 側 部 の アル ミ 製 軽量 アサ ガオ を 組み 立て る | 
巴 

[6| | コー ナー 部 の アル ミ 製 軽量 アサ ガオ を 組み 立て る 


※ 解 体 は その 逆手 順 で 行っ て 下さ い 。 


直線 部 構成 図 ・ 
| 構成 図 上 
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部 材 表 


〈④ バ ン ノ ー 板 受け ( 下 ) ALA418M 


⑦ フ レー ム 受 け 金 具 ALA7NS 


⑤ バ ン ノ ー 板 押え ALA518B 
① フ レー ム L ALA1LSN 


③ バ ン ノ ー 板 受け (上 ) ALA318A 


⑥ 振 れ 止 め ALA618A 


ト 


⑧ フ レー ム H ALA2RSN 


⑦ フ レー ム 受 け 金 具 ALA7NS 
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直線 部 部 材 数 量 


(18289 サ イズ N ス パン 辺り ) 


中 名 型 式 数 量 | 質量 (Kg) 
① フ レー ム し L+ ( 斜 材 ) ALA1LSN N 10.7 
⑧ フ レー ムロ H+( 斜 材 ) ALA2RSN N 10.7 
③⑧ 万 能 板 受け (上 ) ALA318A N 4.6 
④ 万 能 板 受 け ( 下 ) ALA418M N 5.0 
⑤ 万 能 板 押え ALA518B N 1.8 
⑥ 振 れ 止め ALA618A Nx ら ら .1 
⑦ フ レー ム 受 け 金 具 ALA7NS (N+1)x ら ら .7 
⑧FRP 製 万 能 板 ALAF1A_S Nx6 5.0 

N ス パン 質量 合 78.4kgXN ス パン +5.4kg “「 


※1 5.4kg は (ALA7NSX ら 個 ) の 質量 で す 。 


@ 引き 上 げ ロ ー プ (の 8 一 ゅ の 10 


mm、 長 さ 5m 程 度 ) を 、1 スパ ン あ た りら 本 を 用 意 し て くだ さい 。 


| 直線 部 / 部 材 表 四 


ALA1LSN 10.7Kg 

281 フ 7 
2510 
= m g 時 ョ 
2253 ] 
⑧@ ロ 
10.7K 

ALA ら RSN っ 81 フ ヨ 

2510 
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- | 

oi e 呈 [ss oo | 本 
(O 

II 問 穫 証 了 9 

回 | 1 |! 
型式 | 狼 似 法 | 忠 Kg 型式 | 外人 付 法 | 忠 Kg 
ALA618A | 1.829 | 1.999| 2.1 ALAM618A| 1.800 | 1.975| 2.1 
ALA615A |1.524 |1.752| 1.9 ALAM615A| 1.500 | 1.734| 1.9 
ALA612A |121911.527| 1.7 ALAM612A| 1.200 | 1.514| 1.7 
ALA609A 914 |1.334| 1.6 ALAM609A| 90011.326| 1.6 
ALA606A 610 11.189| 1.4 ALAM606A| 60011.185| 1.4 


(⑦ フ レー ム 受 け 金 具 


[ ュ 」 40 ALA7NS 2.7Kg 
Lo mm e 】 【。 mm e 】 cw 貴 コ 
CO 「 き ^ 
LO CO 
0 CU 
1 〇 
〇 の 
4 1 
型 式 | 外人 A 法 | 忠 Kg 型 式 AU 人 IA す 法 | 起 Kg 
ALA318A |1829|1.800| 46 ALAM318A|1.800 | 1.771| 4.5 
ALA315A |1524 |1.495| 39 ALAM315A| 1.500 | 1.471| 3.8 
ALA312A |1219|1.190| 32 ALAM312A| 1.200 |1.171| 3.1 
ALA309A | 914| 885| 25 ALAM309A| 900| 871| 24 
ALA306A | 610| 581| 18 ALAM306A| 600| 571| 17 の 
能 板 受 け 
④ 万 能 板 受け ( 下 ) = 
6 A ) 41 FRP 製 万 能 板 
開 ALAF1A 8 5.0Kg 
CU 
上 上 肖 Pa ら .350 - 28 
1 ご | | oo | 
型 式 | 多 條 9 法 | 暑 Kg 型式 | 多 り 人 刈 A 寺 | 虫 Kg ロ 
ALA418M |1829|1.780| 50 ALAM418M| 1.800 | 1.751| 49 ー 
ALA415M |1.524 |1.475| 4.1 ALAM415M| 1.500 | 1.451| 4.0 の 
ALA412M |1219|1.170| 3 ALAM418M| 1.200 | 1.151| 3.1 
ALA409M | 919| 865| 2e ALAM409M| 900| 851| 22 
ALA406M | 600| 561| 14 ALAM406M| 600| 551| 14 
トー = ーー ゴ 
⑤ 万 能 板 押 え 
す giriiri es TEEi る 本 シュン 居 
CE | @ オ プション 部 材 
上 A 直線 フレ ー ム 間隙 間 埋 め 材 
和 ESfE= 呈 は 旨 式 ーー-- 生 ALAS 1 3.2Kg 
型式 | 外人 久 A 法 | 遇 Kg 型式 | 外食 付 法 | 忠 Kg 中 選 
ALA518B |1889|1811| 18 ALAM518B | 1.800 | 1.782| 18 
ALA515B | 1.584|1.506| 15 ALAM515B | 1.500 | 1.482| 1.5 ei 
ALA518B |1219|1201| 13 ALAM512B | 1.200 | 1.151| 1.3 @ デ + と 較 に 
ALA509B | 914| 896| 10 ALAM509B| 900| 851| 10 | 
ALA506B 610| 592| 08 ALAM506B | 600| 551| 08 ら 306 


LIMCO RE 


一 必要 工具 等 


直線 部 ノ 組立 手順 1. ラ チェット 17x ら 1(3/Bx1/5) 2. ス パナ 17x ら 1(3/8x1/5) 
回 : 回 hn・ 欧 す A 3. ロー プ (5m 程 度 ) 6 本 1 セッ ト 4. その 他 一 般 工具 


|I1 | フレ ー ム 受け 金具 を 上 下 の 建 枠 の 横 架 材 | |2| フレ ー ム L(R) の 鋼材 を セッ ト し ます 。 


に それ ぞ れ 取付 け ま す 。 
※ 地 上 で 作業 を 行っ て くだ さい 。 
① 斜 材 の スラ イド 管 を 引き 伸ばし 、「1.7」Q. フ 7m 足 場 用 
穴 位 置 ) の 穴 に 位置 決め ピン を 差し 込み 固定 し ます 。 
クラ ン ブ で 締付け ます 。 フレ ー ム 受け 金具 
コリ 還 
oo 収納 時 ーー 引き 伸ばし 時 
o oO 
o gA 
2 | C oo 「 | 
N 6 
⑯ 
に 
建 梓 横 架 材 / 提 dl 
E 
G 、A 部 
| |== ト == 
CU [ ピ 
E| 
及 | フレ ー ム 愛 け 金具 5| ・ 
(の 」 L| 
la + 肖 に | 
交 
A [ ] 四 ュ 
E | E 画 | 
| 吹き 上 げ 防止 ピン 1 
に | に レー ム 受 け 金 具 1 
フレ ー 具 ュ 
喧 | 記 | ノ 9 過 * 
WV | 位置 決め * 
問 | 記 ピン 。 ト 1.7m 足 場 用 穴 位置 
5 過 
D 3 
A 部 拡大 図 二 = 
L1 1.8 門 
* 
*、 2 
1.8m 足 場 用 穴 位置 


フレ ー ム の 先端 に ロー プ を 取付 け ま す 。 


直線 部 組立 手順 


|3] フレ ー ム L、R を 取付 け ます 。 


① 順 ほら で セ ッ ト し た フレ ー ム L (R) を ロー プ で 足場 
内 か ら 引 き 上 げ ま す 。 


⑤⑥ 上 の フレ ー ム 受け 金具 に フレ ー ム L(R) の 端 部 
を 取付 け ま す 。 (固定 の 仕方 は ー 右 図 参照 ) 


ロー プ ロー ブ 
① フレ ー ム の ② 
導 
| 一 ] 
ト ] 』 ト 
剤 フレ ー ム 端 部 を 
I 上 部 フレ ー ム 受 
け 金 具 に 取付 け 
[ 凍 斜 材 [ 
ト 避 4 ト コ 
|) l 
[ # ] 


③ 吹 き 上 げ 防 止 ビ ピン を 抜い て 斜 材 を 引き 伸ばし ます 。 


(④ ス ライ ド さ せ た 斜 材 端 部 を 下 の フ レー ム 受 け 金 具 
に 取付 け ま す 。 (固定 の 仕方 は つ … 右 図 参照 ) 


③ (④ 
間 章 
上 ーー ] 員 
L 』 還 』 
州 1 
| 
ト 3 2g イ 大 ト ] 
衝 材 端 部 を 下部 
2 ライ フレ ー ム 受け 金具 
に 取付 ける 
『 
HA HH Fx H 
※ ロ ー プ は 建 枠 の 適当 な 箇所 に 結び 、 フ レー ム を 固定 
させ て くだ さい 。 


田 必 要 工 
必 ラチ 下 


3. 
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具 等 


1 


ッ ト 17x ら 1(3/8x 1/ ら ) ら . スパ ナ 
ー ブ プ (5m 程 度 ) 2 本 1 セッ ト 4. その 他 一 


般 工 


フレ ー ム 受け 金具 の 固定 位置 に つい て 


フレ ー ム 受け 金具 と フレ ー ム L (R) の 取付 け 固 定 
位置 は 、A 部 (防音 パネ ル 使 用 時 ) 、B 部 (養生 枠 
使用 時 ) 、C 部 (シー ト 使 用 時 ) と な り ま す 。 


C 部 取付 け 時 
(シー ト 取 付け 時 ) 


A 部 取付 け 時 
パネ ル 取 付け 時 ) 


取付 け 時 


(防音 (半生 衝 取 付け 時 


フレ ー ム と フレ ー ム 受け 金具 の 固定 の し か た 


フレ ー ム 受け 金具 
脱落 防止 ワッ シャ ー 


① 六 角 ナ ッ ト を ゆる め 、 
脱落 防止 ワッ シャ ー 
と 脱落 防止 ボル ト を 
離し ます 。 


脱落 防止 ボル ト 


六角 ナッ ト 


フレ ー ム L 


\ @ 脱 落 防 止 ボ ルト の ピン 
を フレ ー ム (鋼材 ) 
端 部 の 取付 穴 と 、 フ レ 
ー ム 受け 金具 の 取付 


導 に 通し ます 。 


02 


脱落 防止 ボル ト 
の ピン 


人 g 


③ 脱 落 防止 ボル ト の ピン 
に 脱落 防止 ワッ シャ ー 
を 取付 け 、 六 角 ナ ッ ト 
を 締め 付け ます 。 


③ 最 後に 、 六 角 ナ ッ ト を 
ラチ ェ ッ ト で 締め 付け 
ます 。 


直線 部 組立 手順 


|4| 万 能 板 受 け ( 下 ) を 足場 内 より 取付 け ます 。 


Ws 


※ ど ちら の 方 向 に も 取付 けら れ ま す が 、 全 体 の 流れ を 考慮 し て 
取付 け て くだ さい 。 


[6 万能 板 受け (上 ) を 足場 内 より 取付 け ます 。 


万 能 板 受け 上 


万 能 板 を 取付 け ます 。 
万 能 板 の 先端 を 万 能 板 受け (上 ) に 差し 込み 、 
下部 の 万 能 板 受け ( 下 ) へ 取付 け ま す 。 


プレー ム L フレ ー ム H 
① ロ 
レー ュ ヘン ペン で 
本 拉 ( DD 
ニン イー ペン と トブ テ 1 
⑥ 

上 図 の よう に ① て ③ の 順に 万 能 板 を 重ね て 取付 
け ま す 。 

! 困 


※600 ス パン 時 に は 、 万 能 板 受け (上 ) の 片側 を 外し て 
万 能 板 を 取付 け ま す 。 


ALIMCO 


E 板 押え を 取付 け ま す 。 


lo 


万 能 板 押え の 三角 の 山 
が 左 図 の よう に な っ て 
いる こと を 確認 し 、 ピ ン 
を 差し 込ん で くだ さい 。 


万 能 板 押 え の 三 角 の 
山 と 万 能 板 の 関係 


|9 | ロー プ を 左右 均等 に ゆる め な が ら フ レー ム L、 
H を 前 方 に 倒し 朝顔 を 降ろ し ます 。 


リ “M リ 
ト コ ト 
ee 3 
IN Ri 
L ノ NJ SN、 
ト FI 中 | や SS 
Cs 
め 
ト グ 
ーー に 多 
グ 
ダグ / 
多 。/ 
多 / 
グ / 
ダグ ノレ 湖 
ジイ 
ク ググ / 
ト 四 ト ゴ 〆 
/ 
/4 
/ 
/ 
ト も / 
ト ト ] 


斜 材 の 吹き 上 げ 防 止 ピ ン を 上 か ら 通 し ます 。 


吹き 上 げ 防 止 ピン 


- 
S 0 6 KN o) 
AA NN o」 12 A NN o| 
/ AN ッ ジ / A ッ ジ 
0 人 
斜 材 受け 金具 の 穴 に 最後 まで 押し 込む 


吹き 上 げ 防 止 ピ ビン を 
通し ます 。 


と スト ッ パ ー ピ ン 
が 作動 し ます 。 


HH1| アサ ガオ 取付 ロー プ を 十分 に ゆる め て 、 
外れ な いよ うに 、 建 枠 に 結ん で くだ さい 。 


コー ナー 部 / 構成 図 ・ 部 材 表 
| 構成 図 上 


⑨ セ ッ タ ー 


フレ ー ム ALACS3SN 


⑤ 振 れ 止め A ( 横 ) ALAC5A 


⑥ 振 れ 止め B( 縦 ) ALAceA 


サイ ド フ レー ム H 


ALAC2RM_N 


(④ バ ン ノ ー 板 押え 


コー ナー 部 部 材 数 量 


ALIMCO 


⑩FHP 製 バン ノー 板 大 ALAF23_S 


⑨FHP 製 バン ノー 板 中 ALAFee 8S 


⑧FHP 製 バン ノー 板 _ 小 ALAF21_S 


① サ イド フレ ー ム L ALAC1LM_N 


(1 セッ ト 辺 り ) 


中 名 型 式 数 量 | 質量 (Kg) 
① サイ ド フ レー ム L ALAC1LM_N 1 9.5 
⑧⑥ サイ ド フ レー ム R ALAC2GRM_N 1 9.5 
③ セン ター フレ ー ム ALAC3SN 1 18.1 
④ 万 能 板 押え (上 ) ALAC4N ら ら .3 
⑤ 振れ 止め A ALAC5A ら 1.7 
⑥ 振れ 止め B ALAC6A ピコ 1.9 
⑦ 隅 フ レー ム 受 け 金 具 ALAC7ZN ら 9.5 
FRP 製 万 能 板 小 ALAF81_ 8 ら 3.0 
⑨ FRP 製 万 能 板 中 ALAF ら 2 らら ら 8 ら 5.0 
FRP 製 万 能 板 大 ALAF83_ 8 ら 8.0 

1 セッ ト 質 量 台 100.9kg 


※ 引 き 上 げ ロ ー プ (の 8 一 の 10mm、 長 さ 5m 程 度 ) を 、1 セッ ト あ た り 3 本 を 用 意 し て くだ さい 。 


| 妻 側 部 部 材 数 量 l (1 セッ ト 辺 り ) 


妻 側 フレ ー ム 受け 金具 


ALA7ZTNS 


ど ど . ら 


※ 引 き 上 げ ロ ー プ (の 8 一 の 10mm、 長 さ 5m 程 度 ) を 、1 ス パン あたり ら 本 を 用 意 し て くだ さい 。 


| コー ナー 部 / 部 材 表 l 


0⑩ 上 1 ドア レニ 


ALIMCO 


⑦ 隅 フレ ー ム 受け 金具 


⑥ 振 れ 止 め B 


ALAC6A 1 .9Kg 
ト 1.726 - 
(ご?| ee, 共 ee | こう 
ーー 一 = T ーー 一 = ュー 1 


ALAC1LM N 9.5Kg ALAC7N 9.5Kg 
0) 
共 寺 = 宇 三 革 憶 に 
に | 8 
2376 の 
133 隊 
⑧@) ロ 
ALAC2RM_N 9.5Kg 上 
隔 較 
0O と 。 品 MM 
| 2376 軒 
133 435 
③ セ ンタ ー フ レー ム ⑧FHRP 製 万 能 板 小 ⑨FRP 製 万 能 板 中 
ALAC3SN 19.1Kg ALAF21 S 3.0Kg | | ALAF22 S 5.0Kg 
2761 
ら 456 | 
記 = | 中 本 
= EE 国 圭 - lo 民 ー デ で : / 
ら 184 | に 
還 ーー 
寺 本 ーーーーーー ブ 
Cr っ T ロ ニーー 過 | 癌 
フ 74 
④ 万 能 板 押え (上 ) 
ALAC4N 2.3Kg ー 
1 と ⑩FRP 製 万 能 板 大 
3 呈 ALAF ら 3 8S 8.0Kg 
〇 
国 | | ご 1.676 28 
| | 一 [ ] 
1878 104 二 本 ー 
OO 6 
⑤ 振 れ 止 め A O 
ALAC5A 1.7Kg - 
[ 1.495 ] | ] 
( 還 S]| oo キ ee | つぐ 1. ど 30 
O 
罰 二 一 | 目 妻 側 部 / 部 材 表 目 
妻 側 フレ ー ム 受け 金具 
ALA7TNS ら .2Kg 


ALIMCO 


画 必 要 工 具 等 


コー ナー 部 ノ 組立 手順 1. ラチ ェ ッ ト 17x21(3/8x1/8) 2. ス パナ 17x21(3/Bx1/) 
回 hn 区 す 4 3. ロー ブ (5m 程 度 ) 3 本 1 セッ ト 4. その 他 一 般 工具 


隅 フ レー ム 受 け 金具 を 上 下 の 建 枠 の 横 架 |3] セン ター フレ ー ム を 取付 け ます 。 


NN ① 順 8 ら で セ ッ ト し た セン ター フレ ー ム と 斜 材 を 
RI ロー プ で 赴 場内 か ら 引 き 上 げ 、 上 の 隅 フ レー ム 
クラ ン ブ で 締 付 け ま す 。 受け 金具 に セン ター フレ ー ム の 端 部 を 取付 け 


ま す 。 セン ター フレ ー ム 


|2 | セン ター フレ ー ム の 鋼材 を セッ ト し ます 。 ss/ 
還 8108AI6R ② ス ライ ド さ せ た 余 材 端 部 を 下 の 隅 フ レー ム 受 け 
金具 に 取付 け ます 。 


て 


① 斜 材 の スラ イド 管 を 引き 伸ばし 、「 1.7」Q.7m 忌 場 用 
穴 位置 ) の 穴 に 位置 決め ピン を 差し 込み 固定 し ます 。 ご 8 セン ター フレ ー ム と 、 上 下 の 隅 
ー 上 2 記 フレ ー ム 受け 金具 を 、 脱 落 防 止 
収納 時 人 ーーm み 人 川 引き 伸ばし 時 前 は INN ボル ト で 固定 し ます 。 
ー ゴ 「] 
H ー ビ 
M 還 ー ゴ 回 | 人 脱落 防止 ボル ト 
め 1.7m 足 場 用 
人 0 IE |4| サイ ド フ レー ム を 取付 け ます 。 
DIE ① サ イド フレ ー ム の 先端 に ロー ブ を 取付 け ま す 。 
員 * 導 17| 人 
| 人 1 開 ⑧ 取 付け られ た セン ター フレ ー ム に サイ ド フ レー ム 
ey | 了 L (R) を 差し 込み 、 下 図 の 様 に 取付 け ま す 。 
CU 2 
00 っ 
央 串 | 1.8m 足 場 
! で 穴 位置 
8 | 
9 1 


(9 本 ツタ ダー フレ ー ム に 
ロー プ を 取付 け ま す 。 


※ サ イド フレ ー ム は 、 動 か な いよ うに ロー プ で 建 枠 の 
適当 な 箇所 に 結び 、 固 定 し て くだ さい 。 


※ 取 付け る 順序 は L,R に 関係 な り ま せん 。 


コー ナー 部 / 組立 手順 


ALIMCO 


[5] 振れ 止め へ と B を 取付 け ま す 。 


(性 ン ター フレ ー ム と サイ ド フ レー ム の 上 部 に 
振れ 止め A を 取付 け ま す 。 


1 


振れ 止め A 


②⑤ 振 れ 止 め A の 中 央 と 、 サ イド フレ ー ム に 
振れ 止め B を 取付 け ま す 。 


振れ 止め B | 


ん 


ンク ン ジ 多 


NN 


[6 万 能 板 小 、 中 、 大 を 取付 け ます 。 


万 能 板 を 小 か ら 順 に 中 、 大 と セン ター フレ ー ム 
と サイ ド フ レー ム の 溝 に は め 込 み ま す 。 


※ 万 能 板 は 直線 部 の よう に 重ね ず 、 上 図 A の よう に 
乗せ て いき ます 。 


図 A 


万 能 板 押え (上 ) を 取付 け ます 。 


万 能 板 押え (上 ) を 、 セ ンタ ー フ レー ム と サイ ド フ レー ム 
の 先端 に セッ ト ま す 。 


申 え (上 ) 


万 能 板 押え (上 ) の 
ロッ ク ピ ン で 固定 し 
ます 。 


コー ナー 朝顔 を 降ろ し 広げ ます 。 


① セ ンタ ー フ レー ム を 前 に 押し 出し 、 コ ー ナ ー 朝 顔 
を た た お むように し な が ら 全 体 を 降ろ し ます 。 


セン ター フレ ー ム が 完全 に 降り た ら サ イド フレ ー ム 
の ロー プ を ゆる め 、 隣 の 直線 部 朝顔 の フレ ー ム 
に か ぶせ て 下さ い 。 


|9 | 直線 部 同様 、 斜 材 の 吹き 上 げ 防 止 ピ ン を 
取付 け て くだ さい 。 


アサ ガオ 取付 ロー プ を 十分 に ゆる め て 、 
外れ な いよ うに 、 建 枠 に 結ん で 下さ い 。 


妻 側 部 組立 手順 


|1 | 妻 側 フレ ー ム 受け 金具 を 上 下 の 建 枠 に 
それ ぞ れ 取付 け ます 。 


コー ナー 部 : 組 立 手順 に より 、 隅 フレ ー ム 受け 金具 
を 取り 付け ます 。 


@ 妻 出 フ レー ム 受 け 金 具 


(の ) : 防音 パネ ル 使 用 時 (B) : 養生 枠 使用 時 C) : シー ト 使 用 時 


※ 上 図 の よう に 建 枠 連結 ビン の 上 部 に 圧縮 プレ ー ト 
下端 と な る 位置 を 目安 と し て クラ ンプ に て 固定 し ます 。 


|2| 後 は 、 直 線 部 と 同じ 手順 で 組み 立て ます 。 


ALIMCO 


一 必要 工具 等 


1. ラ チェ ッ ト 17xX ら 1(3/8x 1/ ら ) ら . ス パナ 17x ら 1(3/8x1/ ら ) 
3. ロー ブ (5m 程 度 ) 2 本 1 セッ ト 4. その 他 一 般 工具 


妻 側 部 連結 部 の 組立 手順 

|1 | 建 枠 脚 柱 連結 部 は 、 妻 側 フ レー ム 受 け 金具 
上 下 と も 、 下 図 の よう に 方 向 を 逆 に し て 
取付 け ま す 。 


人 @ 妻 側 フ レー ム 受 け 人 金具 


山 この 穴 位置 の レベ ル 
を 合わ せ て くだ さい 。 
建 枠 脚 柱 -。 時 
| ロ 
N。 央 / ら 
| ー 恒 村 博 答 - E 3 
ーー eg"? 呈 和 旧 川村 9 1 
品 
@ う 介 三 <) 
に J 
自在 クラ ンプ 


|2| 後 は 、 直 線 部 と 同じ 手順 で 組み 立て ます 。 


ALIMCO 


必要 
3 


田 必 要 工 具 等 
直線 フ レー ム 間 隙間 埋め 材 / 組 立 手 順 Uie 17x21(3/8x1/) 2. スパ ナ 29MN8B2I 
バラ ーー ・ 


. ロー プ (5m 程 度 ) 1 本 1 埋め 材 4. その 他 一 般 工 


@ フ レー ム 受 け 金 具 (ALAZNS) 


目 注 | 
基 ご 使用 され た 下段 フレ ー ム L (日) 取付 穴 の 上 部 ら 段 
の 穴 を 使用 し ます 。 
- 3|ーー フレ ー ム 間隙 間 埋め 村 
2 取付 用 穴 [ 例 ] シー ト 使 用 時 の (C) を フレ ー ム L (R) で 使っ た 場合 
0 
Ps フレ ー ム L(R) 取付 用 内 
' ゥ レン 使用 する 上 部 8 段 の 穴 --|8) "* 
@ 0 フレ ー ム (RB) 取付 で 使用 し た バート |⑬ っ 
) | 養生 枠 使 時 ) 1 ⑨ 
L. 」 ⑥) : シー ト 使 用 時 ヒ J 
|I1 | 直線 フレ ー ム 間隙 間 埋 め 材 の 先端 に |3] 直線 フレ ー ム 間隙 間 埋 め 材 を フレ ー ム 
ロー プ を 取付 け ま す 。 の 隙間 に 降ろ し ます 。 


直線 フレ ー ム 間隙 間 埋 め 材 に 付い て いる ボル ト を ら 本 
と も 外し て お きま す 。 


|2 | 直線 フレ ー ム 間隙 間 埋 め 材 を フレ ー ム 受け 


荘 具 に 仮 止め し ます 。 |4 | ボルト ナット で 直線 フレ ー ム 間隙 間 埋 め 

使用 する 穴 に 、 ボ ルト 1 本 を 仮 締め し ます 。 材 を 固定 し ます 。 

[下図 参照 」 ① 吹 き 上 げ 防 止 の た め 、 も う 片 方 の 穴 を ボル ト 
ナッ ト で 固定 し ます 。 


②⑤ 最 初 に 仮 縮め し た ボル トナ ッ ト を 本 締 し ます 。 


も う 片 方 を ボル トナ ッ ト 
で 固定 する 


この 穴 を 合わ せ 、 ボ ルト ナッ ト 
締 す る 。 
(1 本 ) を 仮 計 め し ます 。 9 


E め 材 


金具 「 因 
直線 部 の アル ミア サガ オ を 起こ す 場 合 は 、 


先 に 直線 フレ ー ム 間隙 間 埋 ゆめ 材 ( ボ ルト 
ナッ ト と も ) を 取り 外し て くだ さい 。 


